
Abitti-tikku tehdään yksinkertaisesti liittämällä haluttu USB-tikku laitteessa olevan USB-hubin 
portteihin1-8. Näytöltä näet mihin paikkaan olet tikun laittanut ja voit seurata milloin tikku on valmis 
irroitettavaksi. Tikkutehdas ilmoittaa arvioidun ajan tikun valmistumisesta.  

Liitettäessä tikku laitteeseen tikkutehdas suorittaa seuraavat toimenpiteet: 

• Tarkastaa tikun sopivuuden ja sillä mahdollisesti jo olevan Abitin version.         

• Kirjoittaa viimeisimmän Abitti version USB-tikulle. 
 

 
 

• Tarkastaa tikun kirjoituksen onnistumisen.                                                       
   

• Ilmoittaa, kun tikku on valmis irroitettavaksi ja käytettäväksi     

  

 

 
• Kun tikku on tarkastettu ja valmis, sen voi irrottaa laitteesta. 

• Tikkuja voidaan irrottaa ja kiinnittää uusia koska vain. 
 

Jos TikkuTehdas ei tunnista tikkua ja aloita sitä kirjoittamaan, niin ota USB-hubi irti tikkuineen 

koneesta ja liitä takaisin se. Olen huoneessa A209 jos tarvitset apua TikkuTehtaan kanssa! 


